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POJAZD BAZOWY

Silnik i naped
1 | turbodiesel o pojemnosci 1997 cm?®
zhiornik paliwa o pojemnosci 80 |
rodzaj paliwa: olej napedowy
moc silnika 145 KM, maksymalny, moment obrotowy 350 NM
skrzynia manualna
naped na jedng o$ (przednig)
Nadwozie

G| W

1 | typu ,furgon” o dopuszczalnej masie catkowitej do 3 t czesciowo przeszklony

2 | zderzaki oraz lusterka nielakierowane

3 | drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na hoki, kat otwarcia 180 stopni, blokady potozenia
skrzydet

4 | drzwi boczne prawe przesuwane do tylu, z otwierang szyba, wyjscie ze stopniem wewngtrznym

5 | stopieri tylny antyposlizgowy stanowigcy zderzak tylny ochronny

6 | rok produkcji 2020

7 | kolor nadwozia biaty — zgodny z norma

Zawieszenie

1 | zawieszenie zapewniajace stabilng, bezpieczng i komfortowq jazde

Systemy wspomagajgce

1 | system elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC generacji
2 | systemem ABS zapobiegajgcy blokadzie kot podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem
sity hamowania

3 | system wspomagania nagtego hamowania

4 | system rozdziatu sity hamowania
Ultdad kierowniczy

1 | ze wspomaganiem

2 | zregulowang kolumna kierownicy

Kota opony

1 | komplet két na felgach stalowych z oponami letnimi 16”

Instalacja elektryczna
1 | wzmocniony alternator
Wyposazenie funkcjonalne

1 | immobiliser, éwiatta przeciwmgielne przednie z funkcjg doswietlania zakretow

2 | centralny zamek sterowany pilotem

3 | poduszki powietrzne dla kierowcy i pasazera )

4 | szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

5 | lusterka zewnetrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

6 | kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w 3-ch ptaszczyznach, z regulacjami oparcia i
podtokietnikami

7 | fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy

8 | radioodtwarzacz fabryczny z moiliwoscia podtgczenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3,
obstuga radia i telefonu za pomoca przyciskow w kolumnie kierownicy

9 | czujnik deszczu dostosowujacy szybkosc pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywnosc
| opadow
10 | Dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy

Centrala: Dzial handiowy
tel: +48 32 880 01 00 +48322238354
fax: +48 32 2239462 marketing@autoform pl

e-mail: sekretariat@autoform.pl
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Wymiary zewnetrzne nadwozia bez sygnalizacji ostrzegawczej oraz anten.
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ADAPTACJA NA AMBULANS

Przedziat medyczny
1 | wymiary przedziatu medycznego (diugosé - 2650 mm, szerokos¢ 1600 mm, wysoko$¢ 1800 mm)
podtoga wzmocniona, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, potaczona szczelnie z pokryciem bokow —

2 typu ,wanna”, umozliwiajgca mocowanie lawety lub noszy

3 izolacja termiczna i akustyczna obejmujgca Sciany oraz sufit zapobiegajgca skraplaniu sie pary
wodnej.

4 éciany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym - fatwo zmywalnym i odpornym na
$rodki dezynfekujace

5 $ciany boczne wzmocnione ptytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzgtu

medycznego

6 kabina kierowcy oddzielona od przedziatu medycznego przegroda statg, z oknem umozliwiajgcym
komunikowanie sie pomiedzy przedziatem medycznym i kabing kierowca

7 | uchwyty dla personelu (sufitowy, przy drzwiach tylnych, przy drzwiach bocznych)

8

9

uchwyt na ptyny infuzyjne (na cztery sztuki plyndw)
termobox (stacjonarny ogrzewacz plyndw infuzyjnych)
10 | na ¢cianie lewej szyny wraz z dwoma panelami do mocowania uchwytéw dla sprzgtu medycznego
zabezpieczenie urzadzen oraz elementéw wyposazenia przed ewentualnym przesunigciem w czasie
ruchu pojazdu z jednoczesng gwarancjg dostegpu i uzycia
Miejsca siedzace / lezgce w przedziale medycznym
fotel na prawej $cianie, skierowany przodem do kierunku jazdy (obrotowy z regulacjg kata oparcia
1 | pod plecami) wyposazony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwladnosciowe pasy
bezpieczeristwa, regulowane oparcie i sktadane siedzisko |
2 | fotel na $cianie dziatowej — tytem do kierunku jazdy
3 | laweta mechaniczna pod nosze gtéwne z klapka najazdowg
Oswietlenie przedziatu medycznego
energooszczedne o$wietlenie umieszczone po obu stronach gérnej czesci przedziatu medycznego -
dwie listwy ledowe po trzy "aleje"
2 | punktowe o$wietlenie halogenowe zamocowane w suficie (obrotowe) — 2 szt. nad noszami
Instalacja tlenowa
centralna instalacja tlenowa z dwoma punktami poboru typu AGA — gniazda o budowie
monoblokowej panelowej (dwa punkty na $cianie lewej)
2 | uchwyt na dwie duze butle tlenowe (10 |) — bez butli i reduktorow
Instalacja elektryczna
automatyczna fadowarka akumulatorowa umozliwiajgca jednoczesne tadowanie dwoch
akumulatorow
gniazdo zewnetrzne umotzliwiajace podtaczenie ambulansu do sieci 230 V na postoju + przewod 10
2 | m (na pojeidzie zamontowana wizualna sygnalizacja informujaca o podiaczeniu ambulansu do sieci |
230V) |
w przedziale medycznym cztery gniazda 12 V, dwa gniazda 230 V (napiecie w gniazdach 230V po
podtaczeniu ambulansu do sieci 230V) — bez przetwornicy — brak napigcia 230V w czasie jazdy
4 | gtoénik w przedziale medycznym z motzliwoscig podigczenia do radia
5 | grzatka w uktadzie chodzenia silnika (dziatajaca na postoju po podpieciu do sieci 230 V)

1

1

1
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Panele sterujace

panel w kabinie kierowcy - sterujgcy pracg sygnalizacji diwiekowej dodatkowej (pneumatycznej),
informujacy kierowce o dziataniu reflektorow zewnetrznych, informujacy kierowce o braku
mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu podtgczeniu amhbulansu do sieci 230V, informujacy
kierowce o braku mozliwosci uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi miedzy przedziatem
medycznym a kabing kierowcy, informujacy kierowce o poziomie natadowania akumulatora
samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

panel w przedziale medycznym — informujgcy o temperaturze w przedziale medycznym oraz na
zewnatrz pojazdu, z funkcjg zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzien, data), z funkcja wyswietlania
aktualnej temperatury wewnatrz termoboksu, sterujgcy oswietleniem przedziatu medycznego,
sterujacy systemem wentylacji przedziatu medycznego, zarzgdzajacy system ogrzewania | 5
klimatyzacji przedziatu medycznego z funkcjg automatycznego utrzymania zadanej temperatury |

Ogrz

ewanie i wentylacja przedziatu medycznego |

—

ogrzewanie postojowe z sieci 230 V - termowentylator

S}

niezalezne od pracy silnika ogrzewanie przedziatu medycznego tzw. powietrzne o mocy 5,5 kW

instalacja nawiewno-wywiewna (wentylator dachowy z lampg)

rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy samochodu bazowego na przedziat medyczny

nagrzewnica umozliwiajgca ogrzewanie ciecza chtodzacg silnik

=

alizacja $wietlno-dZwiekowa

belka swietlna typu LED zamontowana w przedniej czesci dachu

lampa blyskowa, niebieska, typu LED umieszczona w tylnej czesci dachu

z przodu pojazdu zmontowane niebieskie lampy pulsacyjne typu LED (grill) - dwie sztuki

w
pmeﬁm.bw

sygnalizacja modulowana realizowana przez gtosnik zamontowany na pasie przednim, mozliwosc
podawania komunikatow gfosem

w

sygnaly pneumatyczne przeznaczone do pracy ciggtej

6

wigczanie sygnalizacji diwiekowo-$wietlnej realizowane przez jeden gtéwny wigcznik , umieszczony
w widocznym , tatwo dostepnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy oraz klakson pojazdu

Dodatkowe oswietlenie

1

lampy éwiatet awaryjnych na drzwiach tylnych wigczajace sig po ich otwarciu (lampy typu LED)
dodatkowe kierunkowskazy oraz lampy obrysowe w tylnej gornej czesci nadwozia

2

reflektory zewnetrzne ze $wiattem rozproszonym do os$wietlania miejsca akcji z lewej i prawej .
strony oraz z tytu pojazdu (reflektory typu LED) '

Oznakowanie pojazdu

i

pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiedzy linig okien i
nadkoli

pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokdét dachu

pas odblaskowy z folii typu 1 barwy niebieskiej umieszczony bezposrednio nad pasem czerwonym
(pomiedzy linig okien i nadkoli)

logo "waz Eskulapa" lub Paistwowe Ratownictwo Medyczne po bokach i na dachu pojazdu

oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu

napis Ambulans na dachu z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tylu pojazdu

okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2 / 3 wysokosci folig pot przeiroczysta

(N (] W N

logo lub napis Zamawiajgcego - do ustalenia

9

oznakowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 .

Srodki tacznosci

1 | antena radiotelefonu z instalacjg podigczeniowg 7 J
Centrala Dzial handlowy: Serwis i czesci zamienne: Wsparcie techniczne:
tel: «48 32 880 01 00 +48322238354 + 48 502 093 967 +48 501 433 902
fax: +48 32 marketing@autoform.pl serwis@autoform.pl produkcja@autoform.p
e-mail: sekretanat@autoform.pl

NIP: 222-089-22-93 Regon: 242746350, KRS: 0000386623
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Funkcjonalne wyposazenie ambulansu

1 | dodatkowa gasnica w przedziale medycznym

miotek do wybijania szyb zintegrowany z nozem do cigcia pasow

lampka co-pilot (na gietkim przewodzie) w kabinie kierowcy

zestaw naprawczy do kot

s |w|N

radioodtwarzacz w kabinie kierowcy

6 | dywaniki podtogowe w kabinie kierowcy

Przygotowanie do systemu SWD PRM (nie wymagane normg 1789)

1 antena dachowa dwuzakresowa do stacji dokujacej

antena dachowa dwuzakresowa do modutu GPS

wyprowadzenie instalacji elektryczno-logicznej

potaczenie drukarki oraz stacji dokujacej poprzez kabel USB

podstawa pod drukarke (uchwyt do drukarki z zasilaczem po stronie Zamawiajgcego)

adapter do stacji dokujacej (stacja dokujaca z zasilaczem po stronie Zamawiajgcego)

Ny W

tablet, drukarka, modut GPS po stronie Zamawiajgcego

SCHEMATY ZABUDOWY PRZEDZIALU MEDYCZNEGO

Cemtrady Dzial handlowy: Serwis i czedd zamienne:
tei - +48 32 80 01 00 + 48322238354 + 48502 098 967
faxr &8 32 2232462 marketing@autoform.pl serwis@autoform.pl

e-mail: sekretanat@autoform.pl
NIP: 222-089-29-93 Regon: 242746350, KRS: 0000396633

Wsparcie techniczne:
+48 501 433 902
produkcja@auvtoform p
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UWAGI:

gwarancja 24 miesiace

cena nie obejmuje sprzetu medycznego

powyzsze ceny obowigzuje dla jednostek wpisanych do rejestru podmiotéw leczniczych

cena nie obejmuje, kosztow ubezpieczenia i rejestracji

odbior w siedzibie Wykonawcy

koszt przegladéw okresowych samochodu bazowego oraz adaptacji nie wliczony w cene oferty

czas realizacji — do uzgodnienia

Cena brutto (PLN)
Ambulans t B
mbulans typu (zawiera 23% VAT)

RENAULT/RENAULT POLSKA L/KS TRAFIC AMBULANS
270 000,00 (bez noszy)

19 250,00

Razem brutto 289 250,00

Nosze Ferno F2

Przedstawiona oferta zawiera standardowg zabudowe typu B zgodng z norma.
W celu spersonalizowania oferty prosimy o kontakt.

Powyisza oferta ma charakter informacyiny i nie stanowi oferty handlowe]
w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilneqo oraz innych wiasciwych przepisow prawnych.

Monika Rataj Michat Lisieriski
m.rataj@autoform.pl - + 48 509 47 18 46 m.lisienski@autoform.pl - + 48 690 58 37 33
Centrala: Dzial handlowy: Serwds i czesdi zamienne: Wsparcie techniczme:
tel.: +48 32 880 01 00 +48 322238354 + 48 502 098 967 +48 501 433 502
fax: +48 32 22394 62 marketing@autoform.pl serwis@autoform.pl produkcja@autoform o

e-mail: sekretariat@autoform.pl
NIP: 222-089-29-93 Regon: 242746350, KRS: 0000396633



